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P1 P2 P3 P4 P5 P6 - P7 P8 P9 P10

H 05 V V - F 3 G 1,0

Beispiel

Kennzeichnung der Bestimmung ( P1 )

A anerkannter nationaler Typ

H harmonisierter Typ

Nennspannung U ( P2 )

01 100V

03 300/300V

05 300/500V

07 450/750V

Isolierstoffe ( P3 )

B Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

G Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)

N2 Chloropren-Kautschuk für Schweißlei-
tungen  (CR)

R Natur- oder Synthetischer Kautschuk 
(NR/SR)

S Silikon-Kautschuk (SIR)

V Polyvinylchlorid (PVC)

V2 PVC - wärmebeständig bis +90° C

V3 PVC - kältebeständig bis -40° C

V4 PVC - vernetzt

Z Polyethylen - vernetzt (PE)

Aufbauelemente ( P4 )

C Kupfer-Geflechtschirm

Q4 zusätzliche Polyamidaderumhüllung

Leiterart ( P7 )

D feindrähtig für Schweißleitungen

E feinstdrähtig für Schweißleitungen

F feindrähtig bei flexiblen Leitungen

H feinstdrährig bei flexiblen Leitungen

K feindrähtig bei flexiblen Leitungen

R mehrdrähtig

U eindrähtig

Y Lahnlitze, DIN 47104

Mantelwerkstoffe ( P5 )

B Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

J Glasfasergeflecht

N Chloropren-Kautschuk

N2 Chloropren-Kautschuk für Schweißleitungen

Q Polyurethan (11Y)

R Natur- oder Synthischer Kautschuk (NR/SR)

V PVC

V2 PVC - wärmebeständig bis +90° C

V3 PVC - kältebeständig bis -40° C

V4 PVC - vernetzt

V5 PVC - ölbeständig

Besonderheiten im Aufbau ( P6 )

D3 Zugentlastungselemente (Tragorgan)

D5 Kerneinlauf (kein Tragelement)

FM Fernmeldeadern im Starkstromkabel

H flache, aufteilbare Leitung (Zwillingsleitung)

H2 flache, nicht aufteilbare Leitung (zweiadrige 
Mantelleitung)

H6 flache, nicht aufteilbare  Leitung (mehradrige 
Mantelleitung

H7 zweischichtige Isolierhülle

H8 Wendelleitung

Aderanzahl ( P8 )

1....x Anzahl der Adern

Schutzleiter ( P9 )

G mit Schutzleiter

X ohne Schutzleiter

Aderquerschnitt ( P10 )

x Aderquerschnitt in mm2

(VDE DIN 0282/0292)
Kurzzeichen für harmonisierte Leitungen
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Interelectronix ist ein mittelständisches Un-
ternehmen der Elektroindustrie. Unsere Pro-
duktionsstandorte befinden sich ausschließ-
lich im asiatischen Raum.

Seit 10 Jahren realisieren wir erfolgreich Pro-
jekte für europäische Kunden aus der Elektro-
nikindustrie. 

In diesen Jahren erwarben wir uns hervor-
ragende Kenntnisse in der Abwicklung der 
Prozesse und im Umgang mit der asiatischen 
Denk- und Handlungsweise. Dieses Verständ-
nis ist zwingend notwendig für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit den aufstre-
benden asiatischen Herstellern. 

Unser erprobtes und flexibles Projektmanage-
ment garantiert die erfolgreiche Realisierung 
von komplexen Gesamtlösungen. Durch die konsequente Einbindung asiatischer Kom-
ponentenhersteller in den Entwicklungsprozess erreichen wir geringe Materialkosten 
bei sehr hohem Qualitätanspruch.

Jeder unserer Partner besitzt mindestens zwei Produktionsstätten für die Bestückung 
von Leiterplatten bzw. Kabelkonfektion mit ca. 2000 Mitarbeitern pro Standort. Dies 
sichert ausreichend Kapazitäten für Ihre Großserie und bietet trotzdem ausreichend 
Flexibilität für Kleinmengen ab 1000 Stück.

Interelectronix
Ottostr. 1
85649 Hofolding

Web: www.interelextronix.com
E-Mail: Info@interelectronix.com 
Telefon: +49-(0)8104-62868-0

Urheberrecht:    Alle Textbeiträge und Abbil-
dungen in Print- und Datenbroschüren von 
Interelectronix sind urheberrechtlich geschützt. 
Reproduktionen, gleich welcher Art, nur mit 
schrifftlicher Genehmigung.

Haftung: Für den Fall, dass in Print- oder Daten-
broschüren von Interelectronix unzutreffende 
Informationen über Produkte  beziehungsweise 
über  Produktleistungen publiziert werden 
sollten, kommt eine Haftung nur bei grober Fahr-
lässigkeit des Betriebs vor.

Impressum

Spezialist für Kabelkonfektion made in Asien
Interelectronix

Falls Sie Fragen zu unserem Angebot haben 
oder sich ausführlicher beraten lassen wollen, 
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Hotline 
unter +49-(0)-8104-62868-0 mit Rat und Tat 
zur Seite.
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